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Backup e ripristino della configurazione

del router

1.1 Esigenza

Avete adattato le impostazioni nel vostro router Centro Business alle vostre
esigenze e desiderate effettuare una copia di sicurezza delle impostazioni
oppure caricare i dati di configurazione salvati nel vostro Centro Business.

1.2 Descrizione

Affinché dopo un ripristino delle impostazioni di fabbrica o un’eventuale
sostituzione del vostro router Centro Business possiate ripristinare tutte le
impostazioni, vi consigliamo di effettuare una salvataggio locale delle
impostazioni di configurazione dopo ogni modifica.

1.3 Requisiti/limitazioni

Requisiti:
* Contratto Swisscom: Business Internet Services, My PMI Office, inOne PMI
office, Business Internet light oppure collegamento internet per clienti privati

* Versione firmware: Centro Business 2.0: 08.06.06 e superiori
* Avete effettuato il login al portale del router

Limitazioni:

Il ripristino della configurazione di Centro Business 2.0 (Backup & Restore)
generata su una versione precedente del firmware non é possibile a causa del
modello di dati fondamentalmente rivisto. Si raccomanda di creare un file di
backup ricorrentemente su un'installazione con un nuovo firmware.

1.4 Immagine *
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*Questa illustrazione & identica per Centro Business 1.0 oltre per Centro Business 2.0.
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1.5 Salvare la configurazione del router (backup)

Nel router selezionate la voce di menu Router > Backup e Restore (ripristino).
Cliccate sul pulsante Salva.
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Il file di configurazione «conf_xy...1234.bin» viene creato dal router, dopodiché B

potete salvare il file sul vostro PC o su uno stick USB.

1.6 Ripristinare la configurazione del router (restore)

Nel router selezionate la voce di menu Router > Backup e Restore.

1. Stabilite quali opzioni vanno ripristinate
2. Cliccate sul pulsante Cerca, selezionate il file di ripristino salvato.

Cliccate infine sul pulsante Ripristina.

Importante:
i file di backup creati con firmware precedenti non sono sempre compatibili.
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Crea un file di ripristino =

Ripristino della configurazione del router

Si prega di selezionare le opzioni che si
desidera ripristinare:

Routing e Firewall (include Firewall,Ridirezionamento di Porta,Indirizzi Pubblici,Strumenti,Router)
Impostazioni Base di Rete ©f  Rotte Statiche O wan

Apparecchi ©F | Peer-to-Peer VPN ©f  Router Password
DyrDNS

©f | Telefono IP ©f | Impostazioni Linea Telefonica

Seleziona un file di ripristino

Il punto 1 viene supportato solo da Centro Business 2.0.



