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Inizio

Stampanti

Accessori per 
stampanti

Scanner

Accessori per
casse enfore

Cassetti portadenaro

Accessori per cassetti
portadenaro

Catalogo accessori Business POS

Tutti gli accessori possono essere ordinati chiamando il numero 0800 055 055

Schermi dei clienti
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Inizio

Cassetto portadenaro Metapace K-1, grigio scuro - Cassetto portadenaro professionale per esigenze particolarmente 
elevate
Cassetto portadenaro con apertura automatica, apertura frontale, dimensioni (L x H x P): 410 x 114 x 415 mm, inserto: 
6 divisori per banconote, 8 vaschette per monete, 1 slot per assegni, possibilità di montaggio sotto il bancone con 
accessori optional.
Dettagli
Accessori

Cassetti portadenaro

Cassetto portadenaro Metapace K-3, argento/nero – Cassetta salvaspazio con coperchio a cerniera
Resistente cassetto portadenaro flip-top con serratura a due posizioni per postazioni di cassa molto frequentate. 
Dimensioni (L x H x P) 460 x 100 x 170 mm (con piedini) e peso 5 kg.
Dettagli
Accessori

Tutti gli accessori possono essere ordinati chiamando il numero 0800 055 055

CHF 138.-

CHF 198.-
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Inizio

Stampanti

Stampanti termiche 
Epson

Stampanti a matrice 
Epson

Tutti gli accessori possono essere ordinati chiamando il numero 0800 055 055

Stampante per 
etichette Zebra 

Technologies
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Inizio

Stampante termica Epson TM-T88VII – USB/LAN, nero
TM-T88VII è la nuova ammiraglia della potente gamma di stampanti per ricevute Epson. Epson TM-T88VII è dotata di 
un'unità di taglio integrata. La stampante può essere utilizzata come stampante WLAN con l'adattore Epson WLAN OT-
WL06 (questo deve essere ordinato separatamente). Importante: la stampante termica Epson TM-T88VI non include 
rotoli per scontrini, che devono essere acquistati separatamente. 
Dettagli

Stampanti termiche Epson

Stampante termica Epson TM-M30II USB/LAN, nero
Stampante dal design compatto con attacco USB e LAN (USB e Ethernet RJ-45). Stampa termica diretta, elemento di rete 
incl. taglierina. La stampante può essere utilizzata come stampante WLAN con l'adattore Epson WLAN OT-WL06 (questo 
deve essere ordinato separatamente). Importante: la stampante termica Epson TM-M30II non include rotoli per 
scontrini, che devono essere acquistati separatamente.
Dettagli
Accessori

Tutti gli accessori possono essere ordinati chiamando il numero 0800 055 055

CHF 341.-

CHF 399.-

Stampante termica Epson TM-T88VI – USB/LAN, nero
Epson TM-T88VI è una stampante per ricevute versatile, la cui connettività flessibile la rende ideale per un'ampia 
gamma di scenari. La stampante può essere utilizzata come stampante WLAN con l'adattore Epson WLAN OT-WL06 
(questo deve essere ordinato separatamente). Importante: la stampante termica Epson TM-T88VI non include rotoli per 
scontrini, che devono essere acquistati separatamente.
Dettagli
Accessori CHF 334.-
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Inizio

Adattatore Epson WLAN OT-WL06 per TM-M30II/TM-T88VI
Adattatore WLAN per stampanti per ricevute Epson. Questo dongle USB WLAN permette la stampa wireless anche se le 
stampanti per ricevute non hanno un modulo WLAN integrato. Facile installazione tramite la porta USB.
Dettagli

Stampanti termiche Epson

Tutti gli accessori possono essere ordinati chiamando il numero 0800 055 055

CHF 154.-

Stampante termica mobile Epson TM-P20II (Wi-Fi)
Oltre a un design completamente rinnovato, ultraleggero ed elegante, la stampante portatile per scontrini Epson TM-
P20II offre una gamma di funzionalità nuove e avanzate, nonché una maggiore durata. Grazie a una flessibilità, 
affidabilità, connettività e facilità di utilizzo senza pari, è perfetta per ambienti dinamici e in costante movimento come 
retail, hospitality e street food.
Dettagli

CHF 298.-
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Inizio

Stampanti a matrice Epson

Stampante a matrice Epson TM-U220B LAN, grigio scuro
Stampante di scontrini per la cucina con attacco USB e LAN (Ethernet RJ-45). Stampa ad aghi, elemento di rete incl. 
taglierina. Importante: la stampante a matrice Epson TM-U220B LAN non include rotoli per scontrini, che devono 
essere acquistati separatamente.
Dettagli
Accessori

Tutti gli accessori possono essere ordinati chiamando il numero 0800 055 055

CHF 362.-
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Inizio

Stampante per etichette Zebra Technologies ZD421t USB/Bluetooth/LAN 
Stampante termica desktop con funzioni standard per normali volumi di stampa con interfacce USB (Ethernet RJ-45), 
Bluetooth e LAN, incl. elemento di rete senza taglierina.
Importante: la stampante per etichette Zebra non include nastro colorato, che dev'essere acquistato separatamente.
Dettagli
Accessori

Stampante per etichette Zebra Technologies

Stampante per etichette Zebra Technologies ZD421t USB/Bluetooth 
Stampante termica desktop con funzioni standard per normali volumi di stampa con interfacce seriali, USB e 
Bluetooth, incl. elemento di rete senza taglierina.
Importante: la stampante per etichette Zebra non include nastro colorato, che dev'essere acquistato separatamente.
Dettagli
Accessori

Tutti gli accessori possono essere ordinati chiamando il numero 0800 055 055

CHF 435.-

CHF 535.-



Sw
is

sc
om

 (S
ch

w
ei

z)
 S

A 
Cl

ie
nt

el
a 

az
ie

nd
al

e,
 C

as
el

la
 

po
st

al
e,

 C
H

-3
05

0 
Be

rn
a,

 te
l. 

08
00

 0
55

 0
55

 
w

w
w

.sw
is

sc
om

.c
h/

km
u

Le
 in

fo
rm

az
io

ni
 p

re
se

nt
i s

u 
qu

es
to

 d
oc

um
en

to
 n

on
 

ra
pp

re
se

nt
an

o 
un

'o
ff

er
ta

 v
in

co
la

nt
e.

 C
i s

i r
is

er
va

 il
 d

iri
tt

o 
di

 
ap

po
rt

ar
e 

m
od

ifi
ch

e 
in

 q
ua

ls
ia

si
 m

om
en

to
. T

ut
ti 

i p
re

zz
i i

n 
CH

F 
IV

A 
in

cl
. 1

5 
m

ag
gi

o 
20

23

Inizio

Scanner

Lettore di codici a barre Honeywell Genesis, peso 7680 g
Lettore di codici a barre a mani libere 2D, con cavo
Dettagli

Lettori di codici a barre Honeywell Voyager, peso 1200 g
Lettore manuale 1D con cavo, si può utilizzare sia sulla base in modalità presentazione che in modalità manuale
Dettagli

Tutti gli accessori possono essere ordinati chiamando il numero 0800 055 055

CHF 108.-

CHF 298.-
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Inizio

Accessori per cassetti portadenaro

Accessori per cassetti 
portadenaro Metapace 

K-1

Accessori per cassetti 
portadenaro Metapace 

K-3

Tutti gli accessori possono essere ordinati chiamando il numero 0800 055 055
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Inizio

Accessori per cassetti portadenaro
Metapace K-1

Metapace K-1 staffa per montaggio sotto il bancone 
Set per il montaggio del cassetto portadenaro K-1 sotto il bancone: Supporto per cassetto portadenaro / montaggio 
cassetto portadenaro sotto il bancone, staffa di supporto incl. viti per l'installazione del registratore di cassa sotto il 
bancone del negozio, adatto al modello Metapace K-1. 

Metapace K-1 coperchio richiudibile
Coperchio richiudibile per cassetto portadenaro K-1, per condividere senza problemi la cassa con altri collaboratori e al 
cambio del turno cambiare i cassetti portadenaro in modo facile e veloce. Tutti i coperchi sono dotati di un'unica 
variante di serratura. Volume di consegna: Coperchio richiudibile con serratura, 2 chiavi

Inserto per cassetto Metapace K-1
Inserto estraibile per il cassetto portadenaro K-1 (un esemplare è già incluso nel K-1).

Tutti gli accessori possono essere ordinati chiamando il numero 0800 055 055

CHF 68.-

CHF 55.-

CHF 65.-
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Inizio

Accessori per cassetti portadenaro
Metapace K-3

Metapace K-3 coperchio richiudibile 
Coperchio richiudibile per cassetto portadenaro K-3, per condividere senza problemi la cassa con altri collaboratori e al 
cambio del turno cambiare i cassetti portadenaro in modo facile e veloce.

Inserto supplementare senza coperchio Metapace K-3 
Inserto estraibile per il cassetto portadenaro K-3 (un esemplare è già incluso nel K-3). Inserto supplementare (senza 
coperchio), utile se più cassieri lavorano a una stessa cassa.

Tutti gli accessori possono essere ordinati chiamando il numero 0800 055 055

CHF 37.-

CHF 35.-
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Inizio

Accessori per stampanti

Accessori stampanti 
termiche Epson

Accessori stampanti a 
matrice Epson

Accessori stampanti 
portatili Epson

Accessori stampanti 
per etichette Zebra

Accessori 
enforeDasher 
(stampante)

Tutti gli accessori possono essere ordinati chiamando il numero 0800 055 055
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Inizio

Accessori stampanti termiche Epson

Carta termica Epson 80 x 80 x 12 mm
Carta per la stampante termica TM-M30II/TM-T88VI, 30 rotoli per unità di vendita. Questi rotoli per scontrini non sono 
adatti all'enforeDasher. Importante: la stampante termica Epson TM-M30II/TM-T88VI non include rotoli per scontrini, 
che devono essere acquistati separatamente.
Dettagli

Tutti gli accessori possono essere ordinati chiamando il numero 0800 055 055

CHF 75.90
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Accessori stampanti a matrice Epson

Carta normale Epson 76 x 80 x 12 mm
La stampante a matrice TM-U220 (stampante per la cucina) lavora con una tecnica di stampa diversa rispetto alla 
stampante termica (Dot-Matrix o stampa ad aghi), per cui ha bisogno di carta normale. 5 rotoli per unità di vendita. 
Questi rotoli per scontrini non sono adatti all'enforeDasher. Importante: la stampante a matrice Epson TM-U220B LAN 
non include rotoli per scontrini, che devono essere acquistati separatamente.
Dettagli

Nastro colorato Epson ERC-38BR, nero
Nastro colorato per la per stampante a matrice TM-U220B per la cucina
Dettagli

Nastro colorato Epson ERC-C38BR, nero-rosso 
Nastro colorato per la per stampante a matrice TM-U220B per la cucina
Dettagli

Tutti gli accessori possono essere ordinati chiamando il numero 0800 055 055

CHF 12.50

CHF 3.-

CHF 3.05
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Padded Case Epson Mobile Printer TM-P20
Custodia imbottita per la stampante portatile TM-P20

Accessori stampanti portatili Epson

Carta termica Epson 40 mm
Rotoli per scontrini per la stampante termica portatile TM-P20. 5 rotoli per unità di vendita. Questi rotoli per scontrini
non sono adatti all'enforeDasher. Importante: la stampante portatile Epson TM-P20 WLAN non include rotoli per 
scontrini, che devono essere acquistati separatamente.
Dettagli

Tutti gli accessori possono essere ordinati chiamando il numero 0800 055 055

CHF 53.-

CHF 14.25
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Inizio

Accessori stampanti per etichette Zebra

Nastro colorato per trasferimento termico 64 mm Wax (2300) Dettagli CHF 4.30
Nastro colorato per trasferimento termico 84 mm Wax (2300) Dettagli CHF 5.40
Nastro colorato per trasferimento termico 110 mm Wax (2300) Dettagli CHF 6.50
Compatibile solo con stampanti a trasferimento termico Zebra

Etichette Zebra a trasferimento termico (1 rotolo, Z-Select 2000T):
• 51 x 25 mm Dettagli CHF 8.75
• 57 x 102 mm Dettagli CHF 9.85
• 76 x 51 mm Dettagli CHF 9.80

Tutti gli accessori possono essere ordinati chiamando il numero 0800 055 055
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Accessori enforeDasher

Rotoli per scontrini enforeDasher
Questi rotoli per scontrini sono studiati appositamente per il processo di stampa in enforeDasher e sono quindi adatti 
all'apposito vano con le loro misure speciali. Importante: l'enforeDasher non include rotoli per scontrini, che devono 
essere acquistati separatamente.
Volume di consegna 50 rotoli per unità di vendita.

Tutti gli accessori possono essere ordinati chiamando il numero 0800 055 055

CHF 79.-
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Accessori per casse enfore

Supporti a muro Montaggio a 
parete/tavolo

Tutti gli accessori possono essere ordinati chiamando il numero 0800 055 055
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Supporti da parete NewStar

Supporto da parete NewStar FPMA-W810, nero
Orientabile, inclinabile. Accessori per l'enfore Comet - non si possono utilizzare con l'enfore Dasher!
Dettagli

Supporto da parete NewStar FPMA-W25, nero
Supporto fisso da parete. Accessori per l'enfore Comet - non si possono utilizzare con l'enfore Dasher!
Dettagli

Supporto da parete NewStar FPMA-W250, nero
Orientabile, girevole, inclinabile. Accessori per l'enfore Comet - non si possono utilizzare con l'enfore Dasher!
Dettagli

Tutti gli accessori possono essere ordinati chiamando il numero 0800 055 055

CHF 34.-

CHF 22.-

CHF 57.-
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Spacepole, montaggio a tavolo e supporto per lo schermo opzionale

SpacePole Set 5 – montaggio da tavolo su staffa verticale da 40 cm e supporto per schermo 
basculante su braccio inclinabile e regolabile in altezza 
Accessori per l'enfore Comet - non si possono utilizzare con l'enfore Dasher!
Set di fissaggio al tavolo. Il braccio di supporto si può ruotare e piegare, e nella massima estensione ha 
una lunghezza di 30 cm. La staffa verticale è alta 40 cm.

SpacePole Set 4 – montaggio da tavolo con staffa verticale da 40 cm e supporto per schermo 
regolabile in altezza e inclinabile 
Accessori per l'enfore Comet - non si possono utilizzare con l'enfore Dasher!
Set di fissaggio al tavolo. La staffa verticale è alta 40 cm. Il supporto per lo schermo si può far scorrere e 
ruotare lungo la staffa centrale. I cavi passano attraverso la staffa sotto il tavolo.

Tutti gli accessori possono essere ordinati chiamando il numero 0800 055 055

CHF 249.-

CHF 167.-



Sw
is

sc
om

 (S
ch

w
ei

z)
 S

A 
Cl

ie
nt

el
a 

az
ie

nd
al

e,
 C

as
el

la
 

po
st

al
e,

 C
H

-3
05

0 
Be

rn
a,

 te
l. 

08
00

 0
55

 0
55

 
w

w
w

.sw
is

sc
om

.c
h/

km
u

Le
 in

fo
rm

az
io

ni
 p

re
se

nt
i s

u 
qu

es
to

 d
oc

um
en

to
 n

on
 

ra
pp

re
se

nt
an

o 
un

'o
ff

er
ta

 v
in

co
la

nt
e.

 C
i s

i r
is

er
va

 il
 d

iri
tt

o 
di

 
ap

po
rt

ar
e 

m
od

ifi
ch

e 
in

 q
ua

ls
ia

si
 m

om
en

to
. T

ut
ti 

i p
re

zz
i i

n 
CH

F 
IV

A 
in

cl
. 1

5 
m

ag
gi

o 
20

23

Inizio

Schermi dei clienti

JOY-IT 10" JOY-IT 10" 
con alloggiamento in metallo

Iiyama 10" IPS

Tutti gli accessori possono essere ordinati chiamando il numero 0800 055 055
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jOY-iT Touchscreen 10" LCD V2 1280 x 800
Display touchscreen da 10 pollici con alloggiamento in metallo
Dettagli

jOY-iT Touchscreen 10" IPS 1280 x 800
Display touchscreen da 10 pollici con alloggiamento
Dettagli

iiyama AIO TW1023ASC-B1P Nero
PC touchmonitor da 10 pollici con sistema operativo Android e tecnologia Power-over-Ethernet
Dettagli

CHF 197.-

CHF 198.-

CHF 301.-

Schermi dei clienti

Tutti gli accessori possono essere ordinati chiamando il numero 0800 055 055



Specifiche dettagliate



Cassetti portadenaro
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Metapace K-1 - Cassetto portadenaro professionale per esigenze 
particolarmente elevate
Descrizione

• Cassetto portadenaro solido e affidabile
• 8 scomparti per monete, 6 scomparti per banconote, 1 scomparto per assegni
• Scocca in acciaio resistente 
• Collegamento standard per stampanti di cassa
• Idoneo anche al montaggio sotto il tavolo o apertura automatica del cassetto

Sito del produttore METAPACE

Garanzia del 
produttore

25 mesi

Dimensioni

Inserti

• 4 scomparti per banconote in posizione verticale (regolabili) e 2 scomparti per banconote con 
fermabanconote

• 8 scomparti per monete (estraibili), 
• 1 scomparto per assegni
• Coperchio richiudibile, inserto contamonete, regolazione variabile degli scomparti e fermabanconote

Collegamento Collegamento stampante POS (standard) 24 V, collegamento diretto del cassetto portadenaro a diverse 
stampanti POS quali ad es. Metapace, Citizen, Epson ecc.

Sicurezza
• Serratura a tre posizioni: apertura manuale, apertura automatica o chiuso
• Slot frontale 1: scomparto per assegni per transazioni di pagamento senza contanti o pagamento con 

banconote di grande taglio

Contenitore • Dimensioni (L x H x P) 410 x 114 x 415 mm (con i piedi)
• Peso 8 kg

https://www.metapace.com/en/index.php
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Metapace K-3 – Cassetta salvaspazio con coperchio a cerniera
Descrizione

• Resistente cassetto portadenaro flip-top con serratura a due posizioni per postazioni di cassa molto frequentate.
• Cassetta compatta con coperchio a cerniera, per risparmiare spazio
• La meccanica della cerniera, di alta qualità, può sopportare fino a due milioni di chiusure
• Solida scocca in acciaio con pregiato coperchio in acciaio inox
• Solida scocca per esigenze particolarmente elevate 

Sito del produttore METAPACE

Garanzia del 
produttore

25 mesi

Dimensioni

Inserti • 6 scomparti per banconote 
• 8 scomparti per monete
• 1 scomparto per assegni
• Inserto estraibile

Collegamento Collegamento stampante POS (standard) 24 V, collegamento diretto del cassetto portadenaro a diverse 
stampanti POS quali ad es. Metapace, Citizen, Epson e molto altro ancora

Sicurezza • Serratura a due posizioni:  apertura manuale o apertura automatica
• Slot frontale 1: scomparto per assegni per transazioni di pagamento senza contanti o pagamento con 

banconote di grande taglio

Contenitore • Dimensioni (L x H x P) 460 x 100 x 170 mm (con i piedi)
• Peso 5 kg

https://www.metapace.com/en/k-3.php


Stampanti
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Stampante di scontrini termica versatile e compatta
• Tecnologia di stampa: Stampa termica diretta
• Mezzi di stampa: Ricevute
• Tipo: Desktop
• Alimentazione: Alimentazione
• Taglierina integrata: Sì
• Epson TM-M30II è ideale per gli ambienti POS dove vengono utilizzati i tablet PC, come i negozi specializzati o i ristoranti. Con un 

piccolo ingombro e la possibilità di scegliere se stampare dal davanti o dall'alto scambiando due coperture, è una scelta eccellente per i luoghi dove lo spazio è limitato.
• Importante: la stampante termica Epson TM-M30II non include rotoli per scontrini, che devono essere acquistati separatamente.

Unità di taglio integrata
Questa stampante dispone di un'unità di taglio integrata che separa automaticamente le etichette dopo la stampa. Utilizzando rotoli di etichette perpetui avete la possibilità di creare etichette 
di lunghezza personalizzata.

Stampa termica diretta: economica e pratica
Questa stampante adotta la procedura di stampa termica diretta, in cui per la stampa viene utilizzato un materiale speciale sensibile alla temperatura che cambia colore con il calore. Oltre alla 
carta termica speciale, non è necessario materiale di consumo aggiuntivo. La stampante è quindi facile da utilizzare e durante il suo utilizzo si verificano pochi guasti. Tuttavia, a causa della 
sensibilità alla temperatura del materiale, le stampe deperiscono in un tempo minore. La stampa termica diretta è pertanto consigliabile in particolar modo per applicazioni in cui l'elevata 
deperibilità non costituisce un problema e a fare la differenza è soprattutto l'economicità, ad esempio nel caso di scontrini di cassa, etichette per valige, etichette di spedizione o ticket.

Stampante termica Epson TM-M30II USB/LAN, nero
Descrizione

Specifiche

N. produttore C31CE95122B0

Link al produttore Epson

Garanzia del 
produttore

24 mesi

https://www.epson.ch/viewcon/corporatesite/products/mainunits/overview/30292?productfinder=C31CJ27122
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Inizio

Stampante termica Epson TM-M30II USB/LAN, nero
Specifiche

Dimensioni

Peso 1,3 kg

Profondità 12,7 cm

Larghezza 12,7 cm

Altezza 12,7 cm

Struttura della scocca Desktop

Caratteristiche dello schermo

Display presente No

Stampante

Tecnologia di stampa Stampa termica diretta

Risoluzione di stampa 203 dpi

Velocità di stampa (bianco e nero) 250 mm/s

Materiale di stampa Ricevute

Dimensione massima di stampa 80 mm

Dispositivo di taglio del materiale Sì

Interfacce

Interfacce - Collegamento senza fili
- RJ-45 (Ethernet)

Energia

Alimentazione elettrica Elemento di rete

Batteria

Capacità in Watt/ora 0 Wh
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Inizio

Stampante termica per scontrini versatile e compatta
• Velocità di stampa fino a 350 mm/s
• Interfacce: USB, LAN, seriale
• Stampa diretta tramite server web
• Possono essere utilizzate più interfacce in parallelo
• Taglierina integrata (taglio parziale)
• Importante: la stampante termica Epson TM-T88VI non include rotoli per scontrini, che devono essere acquistati separatamente.

Unità di taglio integrata
Questa stampante dispone di un'unità di taglio integrata che separa automaticamente le etichette dopo la stampa. Utilizzando rotoli di etichette perpetui avete la possibilità di creare 
etichette di lunghezza personalizzata.

Stampa termica diretta: economica e pratica
Questa stampante adotta la procedura di stampa termica diretta, in cui per la stampa viene utilizzato un materiale speciale sensibile alla temperatura che cambia colore con il calore. Oltre 
alla carta termica speciale, non è necessario materiale di consumo aggiuntivo. La stampante è quindi facile da utilizzare e durante il suo utilizzo si verificano pochi guasti. Tuttavia, a causa 
della sensibilità alla temperatura del materiale, le stampe deperiscono in un tempo minore. La stampa termica diretta è pertanto consigliabile in particolar modo per applicazioni in cui 
l'elevata deperibilità non costituisce un problema e a fare la differenza è soprattutto l'economicità, ad esempio nel caso di scontrini di cassa, etichette per valige, etichette di spedizione o 
ticket.

Stampante termica Epson TM-T88VI USB/LAN, nero
Descrizione

N. produttore C31CE94111

Link al produttore Epson

Garanzia del 
produttore

24 Monate

Specifiche

https://www.epson.ch/de_CH/produkte/retail/pos-drucker/pc-pos-printers/epson-tm-t88vi-%28115%29%3A-powered-usb%2C-w-o-ps%2C-w-o-cable%2C-black/p/22770
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Inizio

Stampante termica Epson TM-T88VI USB/LAN, nero
Specifiche

Dimensioni

Peso 2.6 kg

Profondità 19.5 cm

Larghezza 14.5 cm

Altezza 14.8 cm

Struttura della scocca Desktop

Caratteristiche dello schermo

Display presente No

Stampante

Tecnologia di stampa Stampa termica diretta

Risoluzione di stampa 180 x 180 dpi

Velocità di stampa (bianco e nero) 350 mm/s

Materiale di stampa Belege

Dispositivo di taglio del materiale Sì

Interfacce

Interfacce

- USB
- RJ-45 (Ethernet)
- Seriale
- NFC

Energia

Alimentazione elettrica Elemento di rete

Batteria

Capacità in Watt/ora 0 Wh
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Inizio

Stampante termica per scontrini versatile e compatta
• Velocità di stampa fino a 500 mm/s, biglietti di alta qualità e di facile lettura
• Interfacce: USB (1x porta host e 1x porta client), LAN, seriale e porta cassetto contanti
• Compatibilità all'indietro: piena compatibilità con il software dei modelli precedenti TM-T88V e TM-T88VI
• Qualità costruttiva Epson comprovata e affidabile (interfaccia modificabile disponibile)
• Dispositivo di taglio integrato (taglio parziale)
• Impatto ambientale minimo grazie al basso consumo energetico, adatto per carta senza fenoli
• Importante: la stampante termica Epson TM-T88VI non include rotoli per scontrini, che devono essere acquistati separatamente.

TM-T88VII è la nuova ammiraglia della potente serie di stampanti per biglietti Epson. Il design, la connettività e la facilità d'uso sono stati ottimizzati, per una migliore esperienza d'uso.

Unità di taglio integrata
Questa stampante è dotata di un'unità di taglio integrata che separa i supporti di stampa dopo la stampa. Se si utilizzano rotoli continui di etichette o ricevute, è possibile creare prodotti di 
stampa di lunghezza personalizzata.

Stampa termica diretta: economica e semplice
Questa stampante utilizza la stampa termica diretta. Qui viene stampato uno speciale materiale sensibile alla temperatura. Il calore provoca la decolorazione. Oltre alla carta termica 
speciale, non sono necessari altri materiali di consumo. Ciò rende la stampante facile da usare e genera meno rifiuti. Tuttavia, a causa della sensibilità termica del materiale, le stampe sono 
meno durature. La stampa termica diretta è quindi particolarmente adatta per le applicazioni in cui la bassa durata non è uno svantaggio e in cui la riduzione dei costi è più importante, 
come ad esempio le ricevute, le etichette per i bagagli, le etichette per le spedizioni o i biglietti.

Stampante termica Epson TM-T88VII USB/LAN, nero
Descrizione

N. produttore C31CJ57112

Link al produttore Epson

Garanzia del 
produttore

24 Monate

Specifiche

https://www.epson.ch/it_CH/prodotti/retail/stampanti-pos/pc-pos-printers/epson-tm-t88vii-%28112%29%3A-usb%2C-ethernet%2C-serial%2C-ps%2C-black/p/32046
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Stampante termica Epson TM-T88VII USB/LAN, nero
Specifiche

Dimensioni

Peso 1.7  kg

Profondità 19.5 cm

Larghezza 14.5 cm

Altezza 14.8 cm

Struttura della scocca Desktop

Caratteristiche dello schermo

Display presente No

Stampante

Tecnologia di stampa Stampa termica diretta

Risoluzione di stampa 180 dpi

Velocità di stampa (bianco e nero) 500 mm/s

Materiale di stampa Belege

Dispositivo di taglio del materiale Sì

Interfacce

Interfacce
- USB
- RJ-45 (Ethernet)
- RS-232

Energia

Alimentazione elettrica Elemento di rete

Batteria

Capacità in Watt/ora 0 Wh
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Inizio

Stampante per ricevute Bluetooth leggera e mobile
• Ideale per la vendita al dettaglio, la ristorazione e la stampa di biglietti
• Velocità di stampa di 100 mm/s
• Batteria integrata con autonomia fino a 15 ore
• Clip per il fissaggio alla cintura
• Connessione via USB o Bluetooth
• Importante: la stampante termica Epson TM-T88VI non include rotoli per scontrini, che devono essere acquistati separatamente.

Stampa termica diretta: economica e semplice

Questa stampante utilizza la stampa termica diretta. Qui viene stampato uno speciale materiale sensibile alla temperatura. Il calore provoca la decolorazione. Oltre alla carta
termica speciale, non sono necessari altri materiali di consumo. Ciò rende la stampante facile da usare e genera meno rifiuti. Tuttavia, a causa della sensibilità termica del 
materiale, le stampe sono meno durature. La stampa termica diretta è quindi particolarmente adatta per le applicazioni in cui la bassa durata non è uno svantaggio e in cui la 
riduzione dei costi è più importante, come ad esempio le ricevute, le etichette per i bagagli, le etichette per le spedizioni o i biglietti.

Stampante termica mobile Epson TM-P20II (Wi-Fi)
Descrizione

N. produttore C31CJ99111

Link al produttore Epson

Garanzia del 
produttore

24 Monate

Specifiche

https://www.epson.ch/it_CH/produkte/retail/pos-drucker/mobile-printers/epson-tm-p20ii-%28111%29%3A-receipt%2C-wi-fi%2C-usb-c%2C-black%2C-we-cee/p/36917
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Inizio

Stampante termica mobile Epson TM-P20II (Wi-Fi)
Specifiche

Dimensioni

Profondità 120 mm

Larghezza 79 mm

Altezza 46 mm

Stampante

Tecnologia di stampa Stampa termica diretta

Velocità di stampa (bianco e nero) 100 mm/s

Materiale di stampa Ricevute

Interfacce

Interfacce - USB
- WLAN

Energia

Alimentazione elettrica Akku

Batteria

Capacità in Watt/ora 8.92 Wh
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Adattatore Epson WLAN OT-WL06 per TM-M30II/TM-T88VI
Descrizione

Specifiche

N. produttore C31CE95122

Link al produttore Epson

Garanzia del produttore 24 mesi

Dimensioni

Descrizione Prodotto Epson OT-WL06-323 - Adattatore di rete

Tipo di dispositivo Adattatore di rete

Fattore di forma Modulo plug-in

Tipo di interfacia (Bus) USB

Data Link Protocol 802.11a, 802.11b/g/n

Banda di frequenza 2.4 GHz, 5 GHz

Standard di conformità IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Progettato per OmniLink TM-m30II-h, TM-m30II-NT; TM M30II, m30II-H, m30II-S, T20III

Questo dongle USB WLAN permette la stampa wireless anche se le stampanti per ricevute non hanno un modulo WLAN integrato. 
Facile installazione tramite la porta USB.

https://www.epson.ch/products/options/epson-ot-wl06-323-wireless-lan-dongle-245ghz-wece-c32c891323
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Inizio

Stampante a matrice Epson TM-U220B LAN, grigio scuro
Descrizione

Potente stampante di scontrini con cassetto per carta drop-in
• Versione: collegamento LAN, grigio scuro
• Cassetto per carta drop-in
• Dispositivo di taglio automatico (Partial Cut)
• Procedura di stampa a matrice a 9 aghi (4,7 righi/sec.) su rotoli di carta di larghezze diverse (57,5 mm, 69,5 mm e 76 mm)
• Stampa originale e copia
• Sensori: coperchio rotoli aperto / rotolo carta esaurito / rotolo carta completamente esaurito
Epson TM-U220B è una stampante di ricevute solida e semplice da utilizzare con elevata velocità di stampa. Questa stampante adotta una procedura di stampa a matrice ad aghi e stampa 
su rotoli di carta di tre larghezze standard, comprese tra 57,6 e 76 mm, con velocità costante di 4,7 righe al secondo. Oltre al giustificativo originale, la stampante può anche emettere di 
volta in volta una copia. 
Importante: la stampante a matrice Epson TM-U220B LAN non include rotoli per scontrini, che devono essere acquistati separatamente.

Comfort d'uso e flessibilità
Il cassetto per carta drop-it rende semplice la sostituzione del rotolo di carta. I sensori vi informano se il coperchio del rotolo non è stato chiuso bene, se il rotolo di carta sta per finire o è 
terminato. L'unità di taglio integrata (Partial Cut) accorcia gli scontrini automaticamente alla lunghezza giusta. La stampante può essere posizionata non solo in orizzontale, bensì anche in 
verticale al muro utilizzando un supporto (disponibile separatamente).

Unità di taglio integrata
Questa stampante dispone di un'unità di taglio integrata che separa automaticamente le etichette dopo la stampa. Utilizzando rotoli di etichette perpetui avete la possibilità di creare 
etichette di lunghezza personalizzata.

Specifiche

N. produttore C31C514057BE

Sito del produttore Epson

Link al produttore Epson

Garanzia del 
produttore

24 mesi

https://www.alltron.ch/fr/manufacturer/epson-scanner-5301
https://www.epson.ch/products/sd/pos-printer/epson-tm-u220b-series
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Inizio

Stampante a matrice Epson TM-U220B LAN, grigio scuro
Specifiche

Volume di consegna

Volume di consegna Apparecchio principale/Nastro colorato/Rotolo di carta/
Istruzioni per l'uso

Dimensioni

Peso 2,5 kg

Profondità 248 mm

Larghezza 160 mm

Altezza 139 mm

Struttura della scocca Desktop

Caratteristiche dello schermo

Touchscreen No

Display presente No

Stampante

Tecnologia di stampa Stampa ad aghi

Materiale di stampa Ricevute

Dispositivo di taglio del materiale Sì

Interfacce

Interfacce RJ-45 (Ethernet)

Energia

Tensione 24 V

Alimentazione elettrica Gestione della rete

Batteria

Capacità in Watt/ora 0 Wh
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Inizio

Stampante per etichette Zebra Technologies ZD421t USB/Bluetooth 
Descrizione

Stampante a trasferimento termico da 104 mm con interfaccia utente semplice 

• Sensore di media mobile per la gestione flessibile dei media
• Robusta struttura del telaio a doppia parete
• Il sistema "OpenACCESS" per un facile scambio di supporti, supporta nastri standard e ad alta capacità fino a 300 m.
• Porta host USB per dispositivi di input esterni, scanner, aggiornamenti del firmware o impostazione della stampante.
• "Link-OS": monitoraggio e gestione semplici e basati sul cloud

Con la Zebra ZD421 ottiene una stampante a trasferimento termico veloce e facile da usare. Il sensore mobile del supporto le consente di utilizzare un'ampia gamma di tipi di supporti, 
compresi quelli con segni riflettenti sfalsati, tacche fustellate o etichette trasversali. Una soluzione basata sul cloud le consente di monitorare e gestire in modo centralizzato tutte le sue 
stampanti ZD421. Importante: la stampante per etichette Zebra non include nastro colorato e un rotolo di etichette, i quali devono essere acquistati separatamente. 

Il comfort d'uso al centro di tutto
Lo ZD421 attribuisce il massimo valore alla comodità dell'utente. I supporti possono essere cambiati in pochi secondi grazie al sistema OpenACCESS. La stampante si integrerà 
perfettamente nel suo ambiente: supporta entrambi i linguaggi di stampa EPL e ZPL, per cui potrà continuare a utilizzare i formati di etichetta che conosce. E con Virtual Devices, parte della 
soluzione software Print DNA di Zebra, lo ZD421 può persino utilizzare i linguaggi di stampa di altri marchi. Se il suo ZD421 è integrato nella rete, può monitorarlo e gestirlo centralmente 
con "Link-OS". In alternativa, grazie alla connessione host USB, ha anche una soluzione indipendente dalla rete per gli aggiornamenti del firmware e la configurazione della stampante.

Stampa a trasferimento termico: prodotti di stampa duraturi e su misura.
Questa stampante adotta la procedura di stampa a trasferimento termico. La procedura prevede che da un nastro colorato separato il colore venga sciolto su una carta per etichette e si 
leghi al materiale tramite il calore in maniera fissa e duratura. In questo modo è possibile produrre stampe resistenti e poco deperibili. Per via dell'utilizzo di materiali di consumo aggiuntivi, 
a confronto con le stampanti termiche la gestione è leggermente più complessa e vengono prodotti più scarti. In compenso, però, avete la possibilità di utilizzare diversi nastri colorati e 
avete maggiore libertà nella creazione delle vostre etichette. Questa procedura di stampa è consigliabile per le applicazioni in cui la durevolezza ha importanza maggiore rispetto ai costi, ad 
esempio per targhette che devono durare nel tempo, quali quelle di denominazione di prodotti e alimenti nonché quelle relative al controllo dell'apparecchio e della qualità.

N. produttore ZD4A042-D0EM00EZ

Sito del produttore Zebra Technologies

Link al produttore Zebra Technologies

Garanzia del 
produttore

24 mesi

Specifiche

https://alltron.ch/fr/manufacturer/zebra-technologies-printer-labelprinter-52850
https://www.zebra.com/it/it/products/printers/desktop/zd420-series-desktop-printers.html
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Inizio

Stampante per etichette Zebra Technologies ZD421t USB/Bluetooth
Specifiche

Volume di consegna

Volume di consegna Stampante/Elemento di rete/Cavo di rete

Dimensioni

Peso 1.35 kg

Profondità 220.8 mm

Larghezza 177.5 mm

Altezza 150.7 mm

Struttura della scocca Desktop

Caratteristiche dello schermo

Display presente No

Stampante

Tecnologia di stampa Stampa a trasferimento termico

Risoluzione di stampa 203 dpi

Velocità di stampa (bianco e nero) 127 mm/s

Materiale di stampa Etichette

Dimensioni di stampa massime 104 mm

Dispositivo di taglio del materiale No

Interfacce

Interfacce USB/Bluetooth

USB/Bluetooth

Alimentazione elettrica Elemento di rete

Batteria

Capacità in Watt/ora 0 Wh
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Inizio

Stampante per etichette Zebra Technologies ZD421t USB/Bluetooth/LAN
Descrizione

Stampante a trasferimento termico da 104 mm con interfaccia utente semplice 
• Sensore di media mobile per la gestione flessibile dei media
• Robusta struttura del telaio a doppia parete
• Il sistema "OpenACCESS" per un facile scambio di supporti, supporta nastri standard e ad alta capacità fino a 300 m.
• Porta host USB per dispositivi di input esterni, scanner, aggiornamenti del firmware o impostazione della stampante.
• "Link-OS": monitoraggio e gestione semplici e basati sul cloud

Con la Zebra ZD421 ottiene una stampante a trasferimento termico veloce e facile da usare. Il sensore mobile del supporto le consente di utilizzare un'ampia gamma di tipi di supporti, 
compresi quelli con segni riflettenti sfalsati, tacche fustellate o etichette trasversali. Una soluzione basata sul cloud le consente di monitorare e gestire in modo centralizzato tutte le sue 
stampanti ZD421. Importante: la stampante per etichette Zebra non include nastro colorato e un rotolo di etichette, i quali devono essere acquistati separatamente. 

Il comfort d'uso al centro di tutto
Lo ZD421 attribuisce il massimo valore alla comodità dell'utente. I supporti possono essere cambiati in pochi secondi grazie al sistema OpenACCESS. La stampante si integrerà 
perfettamente nel suo ambiente: supporta entrambi i linguaggi di stampa EPL e ZPL, per cui potrà continuare a utilizzare i formati di etichetta che conosce. E con Virtual Devices, parte della 
soluzione software Print DNA di Zebra, lo ZD421 può persino utilizzare i linguaggi di stampa di altri marchi. Se il suo ZD421 è integrato nella rete, può monitorarlo e gestirlo centralmente 
con "Link-OS". In alternativa, grazie alla connessione host USB, ha anche una soluzione indipendente dalla rete per gli aggiornamenti del firmware e la configurazione della stampante.

Stampa a trasferimento termico: prodotti di stampa duraturi e su misura.
Questa stampante adotta la procedura di stampa a trasferimento termico. La procedura prevede che da un nastro colorato separato il colore venga sciolto su una carta per etichette e si 
leghi al materiale tramite il calore in maniera fissa e duratura. In questo modo è possibile produrre stampe resistenti e poco deperibili. Per via dell'utilizzo di materiali di consumo aggiuntivi, 
a confronto con le stampanti termiche la gestione è leggermente più complessa e vengono prodotti più scarti. In compenso, però, avete la possibilità di utilizzare diversi nastri colorati e 
avete maggiore libertà nella creazione delle vostre etichette. Questa procedura di stampa è consigliabile per le applicazioni in cui la durevolezza ha importanza maggiore rispetto ai costi, ad 
esempio per targhette che devono durare nel tempo, quali quelle di denominazione di prodotti e alimenti nonché quelle relative al controllo dell'apparecchio e della qualità.

N. produttore ZD4A042-30EE00EZ

Sito del produttore Zebra Technologies

Link al produttore Zebra Technologies

Garanzia del 
produttore

24 mesi

Specifice

https://alltron.ch/de/manufacturer/zebra-technologies-printer-labelprinter-52850
https://alltron.ch/fr/manufacturer/zebra-technologies-printer-labelprinter-52850
https://www.zebra.com/it/it/products/printers/desktop/zd420-series-desktop-printers.html
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Inizio

Stampante per etichette Zebra Technologies ZD421t USB/Bluetooth/LAN
Specifiche

Volume di consegna

Volume di consegna Stampante/Elemento di rete/Cavo di rete

Dimensioni

Peso 1.35 kg

Profondità 220.8 mm

Larghezza 177.5 mm

Altezza 150.7 mm

Struttura della scocca Desktop

Caratteristiche dello schermo

Display presente No

Stampante

Tecnologia di stampa Stampa a trasferimento termico

Risoluzione di stampa 203 dpi

Velocità di stampa (bianco e nero) 127 mm/s

Materiale di stampa Etichette

Dimensioni di stampa massime 104 mm

Dispositivo di taglio del materiale No

Interfacce

Interfacce USB/RJ-45 (LAN)/Bluetooth

USB/Bluetooth

Alimentazione elettrica Elemento di rete

Batteria

Capacità in Watt/ora 0 Wh



Scanner
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Inizio

Lettore di codici a barre Honeywell Voyager 1200 g, nero
Descrizione

Lettore di codici a barre Linear Imaging
• Elevata capacità di scansione, anche di codici a barre danneggiati e stampati male
• Multi-Interface: supporto di tastiere USB e interfaccia RS-232
• Legge tutti i simboli Standard-1D e GS1-DataBar
• Facile montaggio su supporto, utilizzabile immediatamente
• Design sottile ed ergonomico con maniglie sagomate
• Honeywell Voyager 1200g colpisce per l'eccezionale velocità di scansione praticamente di tutti i codici a barre lineari, anche se sono stampati male o danneggiati. Il rilevamento degli 

oggetti migliorato e il riconoscimento e la configurazione automatici del supporto fanno sì che l'apparecchio sia immediatamente pronto all'uso. Il versatile scanner di distingue per 
l'eccezionale potenza di scansione e la struttura robusta e si addice ai più disparati campi di impiego.

Utilizzo intuitivo
Un ulteriore vantaggio di Voyager 1200g è l'utilizzo intuitivo, che non necessita quasi di alcuna formazione da parte dell'utente. L'apparecchio scansione codici a barre lineari in tutti i settori 
di impiego in modo rapido e affidabile e decodifica senza problemi anche codici a barre stampati male, imbrattati o sbiaditi. Non costituiscono un problema nemmeno i codici a barre densi 
con risoluzione estremamente ridotta, fino a 3,5 mil, e questo aspetto vi permette di risparmiare sull'acquisto di un costoso scanner speciale.

Circuito stampato antiurto
Voyager 1200g, progettato con l'intento principale di fare in modo che il prodotto garantisse tempi di interruzione e costi di manutenzione ridotti, contiene solo un circuito stampato 
antiurto ed è pertanto meno soggetto a urti e vibrazioni. Il rivestimento in gomma composita dei tasti di comando incassati protegge inoltre l'apparecchio da danni, nel caso dovesse 
accidentalmente cadere. A completamento dell'allestimento di sicurezza, vi sono una finestra in vetro di sicurezza antigraffio e la classe di protezione IP42.

RS-232C (+/-12 V) e IBM RS-485 sono supportati mediante cavo convertitore.

ATTENZIONE: non è possibile effettuare la scansione dei codici a barre dallo smartphone o dallo schermo.

N. produttore 1200g-2USB-1

Sito del produttore Honeywell

Garanzia del produttore 60 mesi

Specifiche

https://www.alltron.ch/fr/manufacturer/honeywell-barcodescanner-52060
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Inizio

Lettore di codici a barre Honeywell Voyager 1200 g, nero
Specifiche

Volume di consegna

Volume di consegna Voyager 1200 g/Supporto solido/Cavo USB (3 m)/Manuale

Dimensioni

Profondità 66 mm

Larghezza 180 mm

Altezza 97 mm

Peso 125 g

Scanner

Applicazione scanner Point of Sale (POS)

Capacità di decodifica dello scanner Codici 1D

Caratteristiche di rete

Bluetooth No

Interfacce

Possibilità di collegamento Collegamento via cavo

Interfacce USB

Classe di protezione IP42

Supporto

Supporto incluso Sì
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Inizio

Lettore di codici a barre Honeywell Genesis, peso 7680 g
Descrizione

Scanner per immagini per aree di presentazione

Dispone di anelli luminosi a LED tricolore a 360°.
Supporta la lettura di codici a barre stampati e digitali.
Ha un'elevata tolleranza al movimento
USB, RS232, tastiera-Wedge, IBM 46xx (RS485)
Impermeabile e resistente alla polvere con grado di protezione IP52

N. produttore 7680GSR-2USB-1-R

Sito del produttore Honeywell

Garanzia del produttore 24 mesi

Specifiche

https://sps.honeywell.com/us/en/products/productivity/barcode-scanners/presentation/genesis-xp-7680g
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Inizio

Lettore di codici a barre Honeywell Genesis, peso 7680 g
Specifiche

Dimensioni

Profondità 80 mm

Larghezza 40 mm

Altezza 105 mm

Peso 340 g

Scanner

Applicazione scanner Point of Sale (POS)

Capacità di decodifica dello scanner • Codici 2D

Caratteristiche di rete

Bluetooth No

Interfacce

Possibilità di collegamento Collegamento via cavo

Interfacce USB

Classe di protezione IP52

Supporto

Supporto incluso Sì



Accessori per stampanti
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Inizio

Carta termica 80 x 80 x 12 mm per stampante termica Epson TM-M30II/TM-T88VI 
Descrizione

Carta per stampante termica, pacco da 30

• 30 rotoli
• Lunghezza 80 metri
• Durevolezza fino a 10 anni
• Dimensioni: 80 x 80 x 12 mm
• Realizzato senza l'impiego di bisfenolo A

Utilizzate questa carta per stampante assieme alla vostra stampante termica Epson. La carta è stata realizzata senza l'impiego di bisfenolo A e pertanto non è nociva per la salute. Il volume di 
consegna include 30 rotoli da 80 metri ciascuno.

Specifiche

N. produttore TR808012_30

Sito del produttore Epson

Garanzia del produttore 24 mesi

Dimensioni

Larghezza 80 mm

Peso 48 g

Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni Nucleo: 12 mm

Stampante/scanner

Tipo di accessori Carta termica

https://www.alltron.ch/fr/manufacturer/epson-scanner-5301
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Inizio

Carta normale 76 x 80 x 12 mm per stampante a matrice Epson TM-U220 
Descrizione

Per stampante a matrice Epson TM-U220

• Dimensioni: 76 x 80 x 12 mm
• Tipo di accessori: Carta normale

N. produttore KR7680

Sito del produttore Epson

Garanzia del produttore 24 mesi

https://www.alltron.ch/fr/manufacturer/epson-scanner-5301
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Inizio

Nastro colorato Epson ERC-38/S015374
Descrizione

Nastro colorato in nylon per stampanti Epson

• Nastro colorato per la per stampante a matrice TM-U220B per la cucina
• Nero
• Per 3 milioni di caratteri

Specifiche

N. produttore C43S015374

Sito del produttore Epson

Garanzia del produttore 24 mesi

Dimensioni

Profondità 27 mm

Larghezza 78 mm

Altezza 129 mm

Peso 50 g

Colore Nero

Compatibilità di sistema Stampante Epson TM-U200/U210/U220/U230/U300/U375

Tipo di accessori Nastro colorato

https://www.alltron.ch/fr/manufacturer/epson-toner-5309
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Inizio

Nastro colorato Epson ERC38BR/C43S015376
Descrizione

Cassetta nastro colorato per stampante ad aghi Epson

• Nastro colorato per la per stampante a matrice TM-U220B per la cucina
• Nero/rosso

Specifiche

N. produttore C43S015376

Sito del produttore Epson

Garanzia del produttore 24 mesi

Dimensioni

Peso 50 g

Colore • Rosso
• Nero

Compatibilità di sistema Stampante Epson TM-300/U300/U210D/U220/U230

Tipo di accessori Nastro colorato

https://www.alltron.ch/fr/manufacturer/epson-toner-5309
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Inizio

Carta termica Epson 40 mm per stampante mobile Epson TM-P20 
Descrizione

Carta termica
• Per stampante termica diretta Epson TM-P20
• Colore: bianco
• 5 rotoli

N. produttore 55057-10735

Sito del produttore Epson

Garanzia del produttore 24 mesi

https://www.alltron.ch/fr/manufacturer/epson-scanner-5301
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Inizio

Carta termica 40 mm per stampante mobile Epson TM-P20 
Descrizione

Carta termica
• Per stampante termica diretta Epson TM-P20
• Colore: bianco
• 5 rotoli

N. produttore 55057-10735

Sito del produttore Epson

Garanzia del produttore 24 mesi

https://www.alltron.ch/fr/manufacturer/epson-scanner-5301
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Inizio

Rotolo di etichette Zebra Technologies trasferimento termico 51 x 25 mm
Descrizione

Etichette a trasferimento termico, 2700 pz.
8000T Cryocool: etichette in polipropilene con colla permanente e resistente alle basse temperature (fino a -196°C)
Particolarità del materiale: ottima aderenza/resistente al freddo; colore delle scritte: Nero
Nucleo: Ø 25 mm

Specifiche

N. produttore 3007810-1

Sito del produttore Zebra Technologies

Garanzia del produttore 24 mesi

Dimensioni

Larghezza 51 mm

Diametro esterno 127 mm

Colore carattere Nero

Procedura di stampa Trasferimento termico

Materiale Plastica

Colore del nastro bianco

Core 25 mm

Perpetuo No

Caratteristiche del materiale • Ottima aderenza
• Resistente al freddo

Numero di etichette/rotoli 2'700

Formato etichette 51 x 25 mm

Lunghezza rotolo 67,5 m

Unità di imballaggio 1 pz.

https://www.alltron.ch/fr/manufacturer/zebra-technologies-printer-labelprinter-52850


Sw
is

sc
om

 (S
ch

w
ei

z)
 S

A 
Cl

ie
nt

el
a 

az
ie

nd
al

e,
 C

as
el

la
 

po
st

al
e,

 C
H

-3
05

0 
Be

rn
a,

 te
l. 

08
00

 0
55

 0
55

 
w

w
w

.sw
is

sc
om

.c
h/

km
u

Le
 in

fo
rm

az
io

ni
 p

re
se

nt
i s

u 
qu

es
to

 d
oc

um
en

to
 n

on
 

ra
pp

re
se

nt
an

o 
un

'o
ff

er
ta

 v
in

co
la

nt
e.

 C
i s

i r
is

er
va

 il
 d

iri
tt

o 
di

 
ap

po
rt

ar
e 

m
od

ifi
ch

e 
in

 q
ua

ls
ia

si
 m

om
en

to
. T

ut
ti 

i p
re

zz
i i

n 
CH

F 
IV

A 
in

cl
. 1

5 
m

ag
gi

o 
20

23

Inizio

Rotolo di etichette Zebra Technologies trasferimento termico 
76 x 51 mm
Descrizione

Rotolo di etichette per stampanti a trasferimento termico
• 1 rotolo con 1370 etichette da 76 x 51 mm
• Particolarità del materiale: luminoso/ottima aderenza; colore delle scritte: nero
• Z-Ultimate 3000T White: etichette a trasferimento termico in poliestere, bianco lucido, resistente ai graffi e alle sostanze 

chimiche, ottima aderenza
• Formato etichette: 76 x 51 mm
• Nucleo: Ø 25 mm

Specifiche

N. produttore 880255-050D-1

Sito del produttore Zebra Technologies

Garanzia del produttore 24 mesi

Dimensioni

Larghezza 76 mm

Diametro esterno 127 mm

Colore carattere Nero

Procedura di stampa Trasferimento termico

Materiale Tessuto

Colore del nastro Bianco

Core 25 mm

Perpetuo No

Caratteristiche del materiale • Lucido
• Ottima aderenza

Numero di etichette/rotoli 1’370

Formato etichette 76 x 51 mm

Lunghezza rotolo 69,9 m

Unità di imballaggio 1 pz.

https://www.alltron.ch/fr/manufacturer/zebra-technologies-printer-labelprinter-52850
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Inizio

Rotolo di etichette Zebra Technologies trasferimento termico 
57 x 102 mm
Descrizione

Etichette a trasferimento termico, 700 pz.
• Idonee per stampanti a trasferimento termico
• 1 rotolo da 700 pz.
• Particolarità del materiale: ottima aderenza/perforato; colore delle scritte: nero
• Formato etichette: 57 x 102 mm
• Un rotolo da 700 etichette per la stampa. Idonee per stampanti a trasferimento termico.

Specifiche

N. produttore 3007204-T-1

Sito del produttore Zebra Technologies

Garanzia del produttore 24 mesi

Dimensioni

Larghezza 57 mm

Diametro esterno 127 mm

Colore carattere Nero

Procedura di stampa Trasferimento termico

Materiale Carta

Colore del nastro Bianco

Core 25 mm

Perpetuo No

Caratteristiche del materiale • Perforato
• Ottima aderenza

Numero di etichette/rotoli 700

Formato etichette 57 x 102 mm

Lunghezza rotolo 71,4 m

Unità di imballaggio 1 pz.

https://www.alltron.ch/fr/manufacturer/zebra-technologies-printer-labelprinter-52850
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Inizio

Nastro colorato Zebra Technologies trasferimento termico 64 mm 
Wax (2300)
Descrizione

Compatibile solo con stampanti a trasferimento termico
• Colore del nastro: Nero
• Dimensioni del nastro: 64 mm (larg.) x 74 m (lung.); diametro nucleo: 12.7 mm

Specifiche

N. produttore 02300GS06407

Sito del produttore Zebra Technologies

Garanzia del produttore 24 mesi

Dimensioni

Nucleo 12.7 mm

Colore del nastro Nero

Lunghezza rotolo 74 m

Unità di imballaggio 1 pz.

Larghezza 64 mm

https://www.alltron.ch/fr/manufacturer/zebra-technologies-printer-labelprinter-52850
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Inizio

Nastro colorato Zebra Technologies trasferimento termico 84 mm 
Wax (2300)
Descrizione
Per stampanti a trasferimento termico
• 84 mm, Wax (2300), 12,7 mm Core, 74 m
• Unità di imballaggio: 1 pz.
• TLP 2642
• 2742

Specifiche

N. produttore 02300GS08407

Sito del produttore Zebra Technologies

Garanzia del produttore 24 mesi

Dimensioni

Nucleo 12,7 mm

Colore del nastro Nero

Lunghezza rotolo 74 m

Unità di imballaggio 1 pz.

Larghezza 84 mm

https://www.alltron.ch/fr/manufacturer/zebra-technologies-printer-labelprinter-52850
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Inizio

Nastro colorato Zebra Technologies trasferimento termico 110 mm 
Wax (2300)
Descrizione

Nastro colorato per stampanti a trasferimento termico
• Dimensioni 110 x 74 mm
• Questi nastri colorati vanno utilizzati con stampanti a trasferimento termico della serie TLP o G.

Specifiche

N. produttore 02300GS11007

Sito del produttore Zebra Technologies

Garanzia del produttore 24 mesi

Dimensioni

Nucleo 12,7 mm

Colore del nastro Nero

Lunghezza rotolo 74 m

Unità di imballaggio 1 pz.

Larghezza 110 mm

https://www.alltron.ch/fr/manufacturer/zebra-technologies-printer-labelprinter-52850


Accessori per casse enfore
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Inizio

Supporto da parete NewStar FPMA-W25BLACK, nero, per l'enforeComet
Descrizione

Supporto da parete
• Forza portante massima 30 kg
• Per diagonali schermo di 10",14",17",19",22",23",24",25",27",28",30"
• Supporto Vesa: 50 x 50 mm, 75 x 75 mm,100 x 100 mm

Specifiche

N. produttore FPMA-W25BLACK

Sito del produttore NewStar

Garanzia del 
produttore

24 mesi

Compatibilità

Diagonale schermo • 19"
• 14"
• 30"
• 23"
• 10"
• 24"
• 27"
• 17"
• 25"
• 28"
• 22"

Colore Nero

Supporto 74 m

Caratteristiche Fisso

Supporto Vesa • 75 x 75 mm
• 50 x 50 mm
• 100 x 100 mm

Forza portante massima 30 kg

https://www.alltron.ch/fr/manufacturer/newstar-halterungen-72690
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Inizio

Supporto da parete NewStar FPMA-W810, nero, per l'enforeComet
Descrizione

Per schermi piatti da 10" a 27"
• Regolabile in profondità: da 4 a 7 cm
• orientabile di 20°, inclinabile di 180°

NewStar FPMA-W810BLACK è un supporto a muro orientabile per schermi piatti e tv a schermo piatto di dimensioni fino a 27" (69 cm). Questo supporto è un'ottima scelta quando 
si desidera la massima flessibilità guardando una tv a schermo piatto. Il supporto è regolabile in profondità in un intervallo compreso tra 4 e 7 cm.

Godetevi qualsiasi angolo di visuale
La tecnologia NewStars orientabile (20°) e inclinabile (180°) con due assi vi permette di modificare il supporto in qualsiasi angolo di visuale e godervi così tutte le possibilità che vi 
offre il vostro schermo piatto. In ufficio, al ristorante, in negozio, il supporto a muro FPMA-W810BLACK vi permetterà di creare un ambiente dal design raffinato.

Altre caratteristiche pratiche
NewStar FPMA-W810BLACK dispone di un punto di rotazione ed è idoneo per schermi di dimensioni fino a 27" (69 cm). Il supporto è idoneo per schermi dotati di schemi di fori 
VESA da 75 x 75 a 100 x 100 mm. Le piastre adattatrici NewStars VESA rendono possibile l'utilizzo del supporto anche con molti altri schemi di fori. Tutti i materiali di montaggio 
necessari sono inclusi nel volume di consegna, cosicché montaggio e installazione risultano rapidi e semplici.

N. produttore FPMA-W810BLACK

Sito del produttore NewStar

Garanzia del 
produttore

24 mesi

Specifiche

https://www.alltron.ch/fr/manufacturer/newstar-halterungen-72690
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Inizio

Supporto da parete NewStar FPMA-W810, nero, per l'enforeComet
Specifiche

Compatibilità

Diagonale schermo • 19"
• 14"
• 23"
• 10"
• 24"
• 27"
• 17"
• 25"
• 22"

Colore Nero

Supporto 74 m

Caratteristiche Orientabile, inclinabile

Supporto Vesa • 75 x 75 mm
• 100 x 100 mm

Forza portante massima 12 kg
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Inizio

Supporto da parete NewStar FPMA-W250, nero, per l'enforeComet
Descrizione

Per schermi piatti da 10" a 30"
• Regolabile in profondità: fino a 12 cm
• orientabile di 180°, inclinabile di 180°, ruotabile di 360°
• Per diagonali schermo di: 10", 14", 17", 19", 22", 23", 24", 25", 27", 28", 30"
• Supporto Vesa: 75 x 75 mm,100 x 100 mm
• VESA da 75 x 75 a 100 x 100 

NewStar FPMA-W250 è un supporto a muro fisso per schermi piatti di dimensioni fino a 30" (76 cm). Questo supporto è un'ottima scelta quando si desidera la massima flessibilità 
guardando una tv a schermo piatto. Il supporto è regolabile in profondità fino a 12 cm e si addice agli schermi piatti fino a 10 kg di peso. In soggiorno, in camera da letto o nell'home 
cinema, il supporto a muro FPMA-W250 vi permetterà di creare un ambiente dal design raffinato per la vostra tv a schermo piatto.

Altre caratteristiche pratiche

La tecnologia NewStars orientabile (180°) e ruotabile (180°) vi permette di modificare il supporto in qualsiasi angolo di visuale e godervi così tutte le possibilità che vi offre il vostro schermo 
piatto. NewStar FPMA-W250 è idoneo per schermi di dimensioni fino a 30" (76 cm) dotati di schemi di fori VESA da 75 x 75 a 100 x 100 mm. Le piastre adattatrici NewStars VESA rendono 
possibile l'utilizzo del supporto anche con molti altri schemi di fori. Tutti i materiali di montaggio necessari sono inclusi nel volume di consegna, cosicché montaggio e installazione 
risultano rapidi e semplici.

N. produttore FPMA-W250BLACK

Sito del produttore NewStar

Garanzia del produttore 24 mesi

Specifiche

https://www.alltron.ch/fr/manufacturer/newstar-halterungen-72690
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Inizio

Supporto da parete NewStar FPMA-W250, nero, per l'enforeComet
Specifiche

Compatibilità

Diagonale schermo • 19"
• 14"
• 30"
• 23"
• 10"
• 24"
• 27"
• 17"
• 25"
• 28"
• 22"

Colore Nero

Supporto 74 m

Caratteristiche Orientabile, girevole, inclinabile

Supporto Vesa • 75 x 75 mm
• 100 x 100 mm

Forza portante massima 10 kg



Schermi dei clienti
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Inizio

jOY-iT Touchscreen 10" IPS 1280 x 800
Descrizione

Display touchscreen da 10 pollici con alloggiamento

• Display IPS da 10,1 pollici con risoluzione di 1280 x 800 pixel
• Luminosità: 350 cd/m²
• Angolo di visione: 160° - 170
• Connessione: HDMI e USB per il touch screen
• Alimentazione: Alimentatore esterno 5 V DC 3 A

Il display touch IPS da 25,4 cm (10,1'') è universale e offre una risoluzione massima di 1280 x 800 pixel. Il display può essere installato nei suoi sistemi e costruzioni, così come montato a 
parete o montato con i piedini in dotazione.

N. produttore RB-LCD-10B

Sito del produttore 10.1" LCD Display Version 
B | Joy-IT

Garanzia del 
produttore

24 mesi

https://joy-it.net/en/products/RB-LCD-10B
https://joy-it.net/en/products/RB-LCD-10B
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jOY-iT Touchscreen 10" LCD V2 1280 x 800
Descrizione

Display touch screen da 10 pollici con alloggiamento in metallo

• Display IPS da 10,1 pollici con risoluzione 1280 x 800 pixel
• Luminosità: 350 cd/m², contrasto: 800:1
• Connessioni: HDMI, VGA, AV, BNC e USB per il touch screen
• Compatibile con VESA (75 x 75 mm)
• Altoparlanti integrati
• Alimentazione: Alimentatore esterno 12 V DC 2 A

Il monitor touch da 25,65 cm (10,1") con alloggiamento in metallo nero è un robusto tuttofare, adatto a un'ampia gamma di applicazioni. Si distingue in particolare per la sua lavorazione 
robusta. L'alloggiamento in metallo nero opaco si integra con il rivestimento rigido antiriflesso del display (3H).

N. produttore RB-LCD-10-2

Sito del produttore 10" LCD Display V2 | Joy-IT

Garanzia del 
produttore

24 mesi

https://joy-it.net/en/products/RB-LCD-10-2
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Inizio

iiyama AIO TW1023ASC-B1P nero
Descrizione

PC touchmonitor da 10 pollici con sistema operativo Android e tecnologia Power-over-Ethernet

• Display touch IPS da 10,1 pollici (capacitivo proiettato a 10 punti) con una risoluzione di 1280 x 800
• Processore quad-core con 2 GB di RAM per un funzionamento fluido, capacità di archiviazione di 16 GB (eMMC)
• Connessioni: 1x uscita mini HDMI (1280 x 720 @60 Hz), 2x USB-A 2.0, 1 x micro USB (OTG), 1x RJ45 (PoE), slot per schede SD
• Webcam integrata (2 Mpx), altoparlante (2 x 1,5 W), WLAN IEEE802.11b/g/n, Bluetooth 4.0, interfaccia di montaggio VESA (75 x 75 mm)
• Rotazione automatica dello schermo (ritratto/paesaggio), rivestimento anti-impronta per un display pulito e un funzionamento fluido
• Sistema operativo Android per una personalizzazione flessibile e una facile installazione di applicazioni.

Il PC touch panel ProLite TW1023ASC-B1P è la scelta perfetta per ambienti ad alto utilizzo come la vendita al dettaglio, i POS interattivi, i banchi informazioni o l'ospitalità. La tecnologia 
Power-over-Ethernet (PoE) consente sia la connessione dati che l'alimentazione tramite un unico cavo, rendendo l'installazione molto semplice. A tale scopo, l'unità può essere utilizzata in 
formato orizzontale, verticale o a faccia in su. Insieme alla telecamera e agli altoparlanti integrati, offre infinite possibilità di installazione interattiva.

N. produttore TW1023ASC-B1P

Sito del produttore ProLite TW1023ASC-B1P 
(iiyama.com)

Garanzia del 
produttore

36 mesi

https://iiyama.com/it_it/products/prolite-tw1023asc-b1p/
https://iiyama.com/it_it/products/prolite-tw1023asc-b1p/

